
       Localice un área accesible en el conducto de la 

gasolina después de la bomba y el filtro del 

combustible y antes del área de la combustión de 

los inyectores. Sitúe la unidad lo más cerca posible 

del punto de combustión.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

FuelBuddy es rápido y fácil de instalar. No necesita herramientas de instalación.

   

Buddy Europe, S.L. - Visita nuestra Web: www.fuelbuddy.es o escríbenos a: info@fuelbuddy.es

    Coloque las 2 mitades de FuelBuddy 

alrededor del conducto. Asegúrese que las 

flechas estén apuntando hacia la dirección en 

la que fluye el combustible (hacia el motor).

      Introduzca las bridas a través de los 

orificios de los costados de la unidad. 

Ajústelo, vigilando que tampoco quede 

demasiado apretado, y compruebe que el 

espacio entre las dos mitades y el conducto 

sea el mismo por todas partes. 

No requiere mantenimiento aunque se recomienda una inspección visual periódica para asegurarse la fiabilidad.

FuelBuddy debe ser instalado sólo en el conducto entrante que suministra combustible al motor, de modo que al 
funcionar reduzca las emisiones nocivas y ahorre combustible, con el beneficio que ello supone para su vehículo y el 
medio ambiente. Cuanto más cerca lo coloque del punto de combustión, mejor.

FuelBuddy comienza a funcionar tan pronto se instala en el conducto entrante de combustible de su motor. 
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INCREASED FUEL EFFICIENCY

www.fuelbuddy.es

info@fuelbuddy.es

Vídeo explicativo de instalación en nuestra web: www.fuelbuddy.es 

Instalación en 3 sencillos pasos:


